
9.92

П
К

П
К

5.20

-0.030

-0.080

-0.620

-0.650

-0.620

200 3250 200 7300 200 3250

2 сл.ГКЛО по
метал.каркасу

Заложить
пеноблоками
см. АР3

1.51

11

1

7.40

2.06

ПК

3.52

18.20

3.30

24.20

4

3

5

2

8

66

11 7

1

10

3.25

4.14
2.56

О
А
-1 О

А
-1

О
А
-1

1.180 0.580

9

11.03
зашить 2cл. ГКЛО

2
0
0

2
2
8
0

ВД-1 28

ДМф 20-10 ДМф 20-10л

27

ВД-4 28

арматура Ø6 АI L-350мм
приварить к ∠ и заложить
в швы между рядами блоков
с шагом три блока по высоте

стояки ВК в осях "6-8"

∠ 75x5 L=6.0м
4шт.

500
-40x5
L1=400мм
L2=170мм

с шагом 1м по h
отверстие в перекрытии
на отм. 6.00-500х270мм

100 100

анкер Ø 10 АIII   L=200мм
через 5 рядов кладки (кирпичн.) или
60см при кладке из газобетон .блоков

1

ОА-2 14

МУ

План 1-го этажа.

3

ОБ-2

ОБ-2

4,21

ОБ-1

0.000

ОБ-1

52.54

-0,940
126,60

-0,920

126,62

-0,840

-0,650

-0.620
-0.620

200 3250 200

1
6
0
039003100

3400 200 3400 3900 200

4
9
5
0

3
5
0
0

2
0
0
0

6
4
0
0

2
0
0

6
6
0
0

3100

МУ
МУ

Вход №12
Вход №10

12

1324

23

18

ВД-3л

ВД-3л

-0.030

-0.080

200 3250

2
0
0

1
6
0
0

11.03

ВД-2 28

5.20

-0.030

-0.080

200 3250

1
6
0
0

ОБ-2

ОБ-1

38.64

30.53

26

21

шумоизоляцию
см.лист 5

ДМП 20-10Э

19

зашить 2cл. ГКЛВ
по метал.каркасу

зашить 2cл. ГКЛВ
по метал.каркасу

Обкладка
газобет.блоками по
мет.каркасу см.узел

3100 3900

200

4
8
6
5

1
7
3
5

1600 5200

-0.050

126,70

-0.650

13.14
25

г.Москва, Нагатино-Садовники,

ГАП
ГИП
Гл.спец. 

Вед.арх.

Якoвлeвa
Перевозчиков

Лyкин
Чухнова

051-29А-08

Изм.

нач. бюро
Кол.уч.Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовКнышенко

Р

Проектное Бюро

ООО ОКС СУ -155

Шифр:
Заказчик: ООО "ОКС СУ №155"

мкр.1, вл.29А, ЮАО

-2.320

1.031.10

2.061.051.10

МУ

17

3750 3750 34503450

3600 4200 3000 4200 3600

28800

36003600

42004200

28800

6
8
0
0

6
6
0
0

1
3
4
0
0

3000

2
0
0
0

4
0
6
0

2
0
0
0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.

№
пом.

Наименование Площадь Пол
м2

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Тамбур

Помещение дежурного

Сан.узел

Вестибюль

Лифтовой холл

Мусорокамера

Тамбур

Тамбур

Вход в техподполье

5 Вестибюль

Всего на секцию:

Тамбур

Всего на секцию:

7

3.25

24.20

3.52

1.51

3.30

10.74

18.20

2.56

4.14

2.06

7.40

19,62

9.92

10.56

52.54

320,58

80.88

17

7

18

7

19

7

20

38.6421

711.03

22

7

6.34

23 Вестибюль

75.20

Сан.узел

Помещение СС

24

7

Вестибюль

3

3

4

5

2*

2*

6

заводская
готовность

2*

2*

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕЖИЛАЯ ЧАСТЬ.

13.14

25

721.92

27

721.92

зашить 2cл. ГКЛВзашить 2cл. ГКЛВ
по метал.каркасу

МУ

21.92

20

1415

22

2
0
0
0

7

газобет.блоки

-0.030

-0,740

126.80

ГОСТ 21520-89

Марка ПримечаниеНаименование

CПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Обозначение Масса

легкие газобетонные блоки

ГОСТ 530-95
кирпич керамический 

ГОСТ 6266-97 ГКЛВ (2 сл.)

ГОСТ 6727-80 проволока 5Вр*

Всего
на
этаж

4.5м
3

7,7м

106.6м
2

50п.м.

полнотелый

для армирования
кирп. перегородок

зашивка 
коммуникаций

ГОСТ 6266-97 ГКЛО (2 сл.) 31,5м
2

170

2
0
0

500

2
7
0

ОБ-1

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

Сквозной проход

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

Сквозной проход

-0,720
126.82

-0,800

126.74

СС

1
5
0
0

1
5
0

4
9
5
0

±0.000=127.54

Секция 3.
ТЕХПОДПОЛЬЕ и 1-ый ЭТАЖ.

(И-155Н - Р3223/16)

ФГМ 8-10 ФГМ 8-10

Вход №11

Вход №48

22

АР 1.3

10

1

1

-0,890
126.65

-0,600
126.94

-0,700
126.84

21.92

-3.000

ОБ-2

МУ

МУ

ДМ 20-10л ДМ 20-10

заводская
готовность

10.74

16

8.37

10.56

-0.020

1,30

9.90

29

3750 3750 34503450 4200 300042003000

28800

4 5

ДГ 21-9

ОБ-1

-0,900
126.64 -0,870

126.67

-0,940
126,60

-0,870
126.67

-0,840
126,70

-0,640
126.90

Вход №47

А

Б

3

Е

Б

Е
Д

И
Ж

Г
В

4 5 6 9 10 1112

87

1 2 13 14

Д

14

НН

1

Р

М

П

Л

28

28 4Помещение пожарного поста

29 51,30Сан.узел

Помещение обществ. назначения

Помещение обществ. назначения

7

7

7

26 7Помещение обществ. назначения

5.20

1. Детальную проработку входов и подсчет
материалов см. в разделе АР 3 "Входные группы"
2. Все инженерные коммуникации в нежилых
помещениях зашить 2сл. ГКЛВ по металлическому каркасу.
3. Кирпичные перегородки 120мм через каждые 4,5 ряда
армировать сеткой 5 Вр
4. Все инженерные коммуникации во внеквартирном коридоре
зашить 2 сл. ГКЛО по металлическому каркасу.
5. Тип покрытий см.AP-6 лист 4

3

1
0
0

8
0

1
6
4
0

1000802820

660

1600
200

1600
200

3400

4150 2850

48.78

18 4.21

23 48.78

100
40

9
2
0

1
2
6
5

250

2
5
0

8.37

9.90

30.53

1

1

1

перемычка
4Ø20 АI l=1.4м

1.47

19.62

П
К

П
К

2
6
0

1430120

30

30 71,47Сан.узел

Общая расчетная полезная нагрузка 
на перекрытие составляет не более 800кг/м2


